
Vidéo de surveillance
Caméra Dôme Couleur Réseau

Séries WV-NS320

NOUVELLE CAMERA DÔME COULEUR COMPACTE 
POUR LA DIFFUSION ET LA SURVEILLANCE

Caractéristiques
•Caméra Dôme Couleur compacte tout en un.

•Sorties simultanées en vidéo analogique et numérique (Port Ethernet).

• Interface Réseau intégré (10Base-T/100Base-TX) pour télécommande

et visualisation sur un simple PC. (Protocoles gérés: TCP/IP, UDP/IP,

HTTP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP et BOOTP).

• Fonction Alarme intégrée pour dispositif externe de securité, et pour 

l'activation d'alarme par FTP.

• Images JPEG : 752 x 568, 752 x 280, 368 x 280 et 176 x 136

•CCD couleur 1/4'' avec: 752H x 582V pixels.

• 480 Lignes de résolution horizontale.

• Luminosité minimum de 1.0 lux (avec AGC High).

•Dispositif de retournement automatique d'image.

•Mémorisation de l'image durant le balayage horizontale.

•Balayage horizontal sans fin sur une plage de 360˚.

• Balayage horizontal automatique avec vitesse de rotation de 100˚/s.

•Objectif 10x optique (4.2 - 42mm à F1.4) + 5x Zoom électronique.

offrant ainsi la possibilité de zoomer jusqu'à 50x.

•Objectif avec système Auto focus mécanique.

•Connecteur d'alarme (Entrée/Sortie). 

•Détecteur de mouvement intégré.

•Générateur de caractère alphanumérique intégré pour l'affichage.

•Circuit électronique d'augmentation de sensibilité    (Auto; Jusqu'à 10x, 

Manuel; jusqu'à 32x, et Off)

•Circuit DSP à haute intégration pour des images de haute qualité:  

Circuits, de contour 2H (vertical), Gain chroma, Niveau de noir,, Teinte,

et de réduction de bruit.

•Circuit de synchronisation vertical  (VD2) utilisable avec les produits

Panasonic (Systèmes Panasonic).

Le nouveau Dôme Panasonic WV-NS320 peut être connecté

simultanément en analogique et sur Réseau. Caméra couleur,

objectif zoom, et tourelle sont intégrés dans une unité compacte.

Quand cette caméra est connectée sur un réseau Ethernet, vous

pouvez la piloter et visualiser ses images à partir d'un PC, ou

vous pouvez l'utiliser avec sa sortie analogique composite

couleur sur une installation de surveillance classique avec un

un câble coaxial. Grâce à la commande de détection de mouvement

interne ou externe, il est possible de mémoriser les images

automatiquement, de les envoyer par e-mail, de contrôler un

dispositif externe pour allumer de l'éclairage, ou démarrer un

enregistrement. La combinaison d'un objectif 10x et d'un zoom

numérique 5x permet des grossissements d'images jusqu'á 50x.

La possibilité de travailler en basse lumière jusqu'à 1.0 Lux,

d'éffectuer des rotations en continues sur 360°, la fonction de

retournement d'image pour suivre un sujet passant sous la 

caméra, le gel d'image pour prévenir les floues lors des 

mouvements rapides, les pré-positionnements, contribuent au 

confort de son exploitation.

Ces superbes caractéristiques, 

ainsi que ces nombreux  

avantages font du WV-NS320 

un produit idéal pour toutes 
applications de surveillance en 
Réseau.

ACCESSOIRES (En option)
Bulles fumées
WV-CS2S
WV-CS2SH
Bulle mirroir
WV-CS2M




